WWW.projargroup.com

1
|
I
I
I
I
|
|
|
|
|
I
|
|
|
|
|
I
|
I
I
I
|
I
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
|
I
|
|
|
|
|
|
1
|
|
|
I
|
|
|
|
I
I
|
I
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
I
I
|
I
I
|
I

projar

Inspiring Green Technology

TURBATRUF | WWW.projar.es

Sustrato de granulometria fina, libre de patdégenos y de semillas de malas
hierbas.

Estos materiales contienen agentes biolégicos activos, cuya presencia se da de
forma natural y ayuda a la planta a suprimir enfermedades y estimular un
crecimiento sano.

Se presenta listo para su uso: pH corregido. Fertilizado base.

DECLARACION DE ANALISIS

Materia prima

25 % Turba rubia fina: Humificacién H2-4 (Von Post)

55 % Turba negra fina: Humificacion H4-6 (Von Post)

17 % Cocopeat®

3 % Perlita

Granulometria (mm)

0-10 mm (Estructura fina)

Aditivos Dolomita célcica 6 kg/m3
Embalaje 70 L; Big Bag 3m? EN
Pesos 20 kg = 3 kg; 650 kg + 50 kg
Absorcion de agua por litro 210 g/10 min
Densidad 270 g/l
pH EC
Andlisis Método EN: 1+5 EN 13037  7,5-8 29-34 mS/m
y EN 13038
Andlisis Método Pasta Saturada 7-7,5 1,5-1,8 mS/cm
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